
Un design ergonomique  
et intuitif

CAPTEUR D’EMPREINTES DIGITALES  
SANS CONTACT

Un geste simple et rapide  
pour un scan d’empreintes de qualité

IN Groupe a conçu un dispositif permettant de répondre aux exigences  
de performances attendues pour la capture d’empreintes digitales tout en offrant 
une sécurité sanitaire aux utilisateurs.

Son design compact et ergonomique ainsi que ces LED d’indicateurs d’état 
lui permettent d’être naturellement intuitif vis à vis des utilisateurs et moins 
contraignant en terme d’entretien de la part des opérateurs.

La détection automatique des doigts et leur identification offre une capture de 
l’image haute résolution en - 1 seconde. 
Le capteur d’empreintes sans contact est un concentré d’algorithmes et d’expertise 
biométrique offrant les performances attendues par les clients.  

INTUITIF, RAPIDE & SÉCURISÉ



www.ingroupe.com

IN GROUPE  
38, avenue de New-York 75116 Paris France

❱ INTUITIF

❱ RAPIDE

❱ HYGIÉNIQUE

Un design ergonomique et des LED multicolores

< 1 sec.
Facilité par sa large zone de capture

Un dispositif 100% sans contact

Spécifications techniques

❱ QUALITÉ DE LA CAPTURE

Résolution de l'image : 500 dpi 

Taille de l’image : 3856 x 2180 pixels

Certification qualité : PIV

Format d’image : WSQ, JPG2000

❱ FONCTIONNALITÉS

Mode de capture : 4/4/2

Détection automatique  
de présence de la main et auto capture

Identification des doigts
Zone de capture : 3,9’ x 3,1’

Interface utilisateur : Web Server

Vitesse de capture : <1 sec.

Alimentation & connecteurs
Connecteurs : Ethernet (RJ45) et USB-C

Alimentation : Bloc alim. 12VDC / 60W

Indicateurs visuels :  
LED multicolores d’état
Indice protection : IP54
Stockage interne : CPU: ARM 6 cores  
1.5GHz / RAM 4GB, Flash Memory 32GB
Processeur/GPU : 1024-core NVIDIA
CPU : 6-core Arm® Cortex®-A78AE
AI Performance : 40 TOPS

Dimensions (L x P x H) :  
160 x 160 x 224mm
Poids : 1,4 Kg
Conditions de fonctionnement
• Température : 0° à ~ 50°
• Humidité : 10% > 90% 
(sans condensation)
Certification : CE


